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# Solutions geotextiles pour les parcs éoliens




Les defis de Uexpansion de l'énergie eolienne

Construire des parcs éoliens en toute sécurité et de maniere durable grace aux géotextiles

L'énergie éolienne est un levier majeur pour atteindre les objectifs de protection du climat et lindépendance
vis-a-vis des énergies fossiles. La construction d’éoliennes et de parcs éoliens peut poser d'importants défis

aux ingénieurs en charge de la planification et de la conception, notamment en matiére de préservation des
ressources et de stabilité. \ \ ﬁ

w
Les solutions géotextiles offrent un soutien stratégique pour améliorer la sécurité et la durabilité de la
construction des voies d'acces, des plateformes de travail pour les grues et des zones de stockage. Minimisation des pertes par recouvrement grace Moins de transport grace a la réduction de
Lorsque des travaux de terrassement doivent étre réalisés sur des sols peu portants, vous pouvez vous ap- aux dimensions de nos rouleaux l'épaisseur de la couche de forme
puyer sur les géogrilles, géotextiles et solutions systemes de haute performance proposées par HUESKER.

Vous pouvez également tirer parti de notre expertise, de nos sites de production a la pointe de la technologie,
de notre rigoureux systeme de management de la qualité et de nos solutions d’ingénierie sur mesure, adap-
tées a chaque projet. Nous serions ravis de vous accompagner dans la planification, la conception, l'estima-
tion des codts et la mise en ceuvre de vos projets.
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Sécurité maximale grace a Conservation des ressources naturelles et Moins d'émissions de CO, grace a la réduction de Démontage facile grace a la grande

des méthodes de conception éprouvées des paysages [ex. les tourbiéres) l'utilisation de matiéres premiéres. robustesse des géosynthétiques
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Voies d’acces aux parcs eoliens

Défis liés aux voies d'acces

Lorsque les voies d'accés doivent étre utilisées de maniére permanente ou temporaire sur des

sols a faible portance, des solutions d’amélioration des sols s'averent indispensables. L'alternance
de fortes charges sur des sols de résistances variables impose des exigences spécifiques aux
couches de forme.

Nos géogrilles et systéemes a haute résistance a la traction surpassent largement les solutions conven-
tionnelles (telles que le traitement a la chaux ou au ciment) par leur durabilité exceptionnelle, leur
efficacité et leur rentabilité. Lobjectif est le méme pour toutes les applications :

= Réduction de l'épaisseur de la couche de forme requise

= Eviterla perte de matériau de couche de forme

= Augmentation de la capacité portante

= Améliorer la fluidité du trafic

= Réduction de la profondeur de lorniére

= |mpact réduit sur le sol en tant que ressource protégée

Fonction et effet

Les géosynthétiques jouent un réle clé dans la couche de forme en augmentant la capacité
portante et en optimisant Uaptitude a la circulation. Leur utilisation permet de réduire consi-
dérablement la profondeur des ornieres et l'épaisseur de la couche de base.

Séparation

A larase, séparation entre la

Evite la migration des fines
couche de forme et le sol support

Effet de membrane

Pas de perte de matériau

Répartition de la charge
dans les supports mous

Drainage

Augmentation de la résistance

. Stabilité dynamique du filtre
au poinconnement
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Plateformes de travail pour grues et zones d’assemblage

. . ’ . s g .
Planification et exécution des défis Renforcement horizontal

Les plateformes de travail pour grues et les zones d’assemblage sont des infrastructures sou- L'utilisation de géosynthétiques en tant que renforcement horizontal ou méme en combinaison
mises a des contraintes importantes, nécessitant le respect des normes de sécurité les plus avec des éléments de fondation verticaux améliore considérablement la stabilité des zones
strictes et une conception géotechnique avancée. Les exigences en matiére de planification et soumises a des charges élevées. Les principales fonctions sont les suivantes

d’exécution sont énormes en raison des éléments suivants :
= Sécurité maximale de la zone de positionnement de la grue et de la zone de montage grace
= Charges extrémement élevées a des couches de géosynthétique de renforcement a haute résistance a la traction et résis-
tantes au fluage, en direction longitudinale et transversale
= Plateformes de transfert de charge
= Augmentation de la capacité portante en augmentant U'angle de répartition de la charge et
= Chargement rapide dans des conditions de sol majoritairement non drainé en équilibrant les forces

= Faibles tassements totaux admissibles = Absorption et redistribution des charges verticales de la plateforme de travail et des forces
de répartition

= Faibles rotations autorisées pour les grues mobiles et les grues sur chenilles (< 2 %)

= Compensation des conditions de sous-sol variables et réduction des tassements différen-
tiels.

Des méthodes de conception éprouvées et une expertise

Nos ingénieurs effectuent des analyses de stabilité a laide de méthodes analytiques et numériques en 2D et en 3D.
Nous serions heureux de vous aider dans la conception géotechnique de votre projet.

Etude des lignes de ruptures de pente au moyen de méthodes de calcul analytiques

Mécanisme de rupture représenté par les contraintes de cisaillement déviatoriques
(FEM)

Distribution de la force de traction dans les couches de renforcement horizontales

(éléments finis)




Exemples de projets

Parcs éoliens

Parc éolien de Sheldon

Etats-Unis | Le «Sheldon Wind Farm» produit de U'éner-
gie éolienne pour la ville de Sheldon, dans le comté

de Wyoming, dans U'Etat de New York. Le projet a une
capacité électrique maximale de 129 MW et produit
suffisamment d’énergie propre et renouvelable pour
alimenter environ 60 000 foyers par an.

Neuharlingersiel

Allemagne | Chemins d’'accés temporaires au parc éo-
lien de Neuharlingersiel pour la construction de quatre
éoliennes. Les routes de construction sur un sol peu
portant et organique ont été renforcées par une géo-
grille biaxiale d’une résistance a la traction de 80 kN/m.

Parc éolien de Zuidwester

Pays-Bas | Pour améliorer le sous-sol en vue de linstal-
lation de 12 éoliennes d’'une capacité totale de 90 MW, 2
400 pieux ont été installés sur chaque site de montage de
grue. Le Fortrac 400/50-30 T (dans le sens longitudinal)
et le Fortrac 200 T (dans le sens transversal) servent
d’armature a haute résistance a la traction et au fluage
au-dessus des pieux.

Steelwind Nordenham

Allemagne | Extension de la zone d’appui sur un terrain
difficile. Les monopiles sont des corps de fondation qui
servent a asseoir les éoliennes. Avec linstallation d’envi-
ron 15 000 m2 de Stabilenka 300/300, des monopieux de
120 m de long et d'un diametre d’environ 10 m peuvent

étre stockés sur la zone de stockage nouvellement créée.

Excellence des produits

L'utilisation des géosynthétiques

Les géosynthétiques ont fait leurs preuves dans lamélioration de la couche de forme et le renfor-
cement des plateformes de travail. Et pour cause, outre une résistance maximale aux contraintes
mécaniques, ils offrent d’autres avantages décisifs, notamment en termes économiques et
écologiques.

Fortrac®/ Fortrac® eco

Basetrac® Duo-C

Stabilenka®/Stabilenka® Xtreme

Avantages

= Effet de renforcement et de stabilisation optimal grace a la grande flexibilité du géocomposite
= Résistance élevée a la traction pour supporter des charges extrémes

= Démontage facile grace a une grande robustesse

= [utilisation de bouteilles en PET recyclées permet d’économiser les ressources.

Effet de renforcement et de stabilisation optimal

Grande flexibilité des géogrilles et des composites HUESKER :

Micro-imbrication Méso-imbrication Adaptabilité

n . =
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Imbrication microsco- La surface de la géogrille ~ Pénétration des parti- Les géogrilles flexibles

pique des particules du favorise l'imbrication des cules et graviers dans les s'adaptent aux irrégula-
sol avec la surface de la particules du sol avec les  ouvertures de maille (im- rités du sol pendant et
géogrille. fibres de la géogrille. brication des particules aprées le compactage.

de sol a travers la grille).
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Services HUESKER

Les services HUESKER englobent U'ensemble du projet, depuis la phase de conseil initiale jusqu’a la mise en
oeuvre sur le terrain. Nous proposons des solutions sures, personnalisées, respectueuses de l'environnement

et économiques.

Services d'ingénierie

Conseil technique
Nous vous recommanderons les types de produits
adaptés a vos vos besoins spécifiques.

Dimensionnement géotechnique

Nos ingénieurs aident les bureaux d'études en four-
nissant des notes de calcul et des justificatifs établis
selon les normes en vigueur.

Plans adaptés au projet
Nous préparons des recommandations d’installation
et de disposition ainsi que des schémas de montage.

Partage international des connaissances
Les meilleures méthodes et techniques de notre ré-
seau mondial.

Documents

Certificats et agréments

Nos produits bénéficient de nombreuses certifications
et homologations délivrées, par exemple, par BAM,
BAW, BBA, EBA, IVG et SVG, selon le type de produit.

Le dossier de consultation
Nous serions heureux de vous fournir des solutions
adéquates.

Guide technique
Le guide technique vous aidera a garantir une
installation optimale de votre produit sur le chantier.

Services produits

Des solutions sur mesure pour les projets

Nous vous accompagnons dans le développement

de produits sur-mesure pour répondre a vos besoins
spécifiques.

Solutions alternatives

Nous vous proposons des solutions de conception
alternatives ainsi que des recommandations d’ajuste-
ments et d’optimisations.

Sur le terrain

Instructions sur place

Si nécessaire, nos techniciens peuvent offrir une as-
sistance a linstallation en fonction des spécificités de
linstallation du produit.

Aides a lUinstallation
Nous pouvons vous proposer des aides a linstallation
pratiques pour faciliter Uapplication de nos produits.

Formation
Formation spécifique au produit et a U'application.

Notre BaseCalculator

Le BaseCalculator calcule facilement l'épaisseur de la couche de forme requise pour les
routes d'acces. De quel matériau est constitué le sol ? S'agit-il d'une structure temporaire
ou permanente ? What material is the soil subgrade made of? Is it a temporary or permanent
structure?

Le logiciel BaseCalculator disponible en ligne vous guidera facilement vers la solution
HUESKER appropriée. En quelques clics, vous recevrez des suggestions pour sélectionner le
géosynthétique adapté et des informations sur la réduction du matériau de couche de base.
Huesker vous offre ce service de maniére simple et gratuite. A la fin, vous recevrez le calcul
sous la forme d’'un document PDF, que vous pourrez sauvegarder et utiliser ultérieurement.

Scannez le code QR et découvrez
la solution produit adaptée !
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https://www.huesker.de/geokunststoffe/services/software/basecalculator/

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstrasse 13-15

48712 Gescher, Germany
Phone: +49 (0) 25 42/ 701-0
Fax:  +49(0)2542/701-499
Mail:  info@HUESKER.de
Web:  www.HUESKER.com

Toutes les illustrations de cette brochure sont données a titre indicatif.
Fortrac®, Stabilenka® et Basetrac® sont des marques déposées par HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic est certifié IS0 9001, 1SO 14001 et ISO 50001.
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HUESKER France SAS

Parc de la Manufacture, Rue Jacques Coulaux H U ES KE R
67190 Gresswiller, France

Phone: +33(0)388782607

Fax: +33(0)388782619

Mail:  info@HUESKER.fr

Web:  www.HUESKER.fr
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